MITGANGER-DOPPELSTOCKBELADER
D10

TRAGFAHIGKEIT 1000 KG | BAUREIHE 1163

Sicherheit

Das Design des D10 tragt optimal zum Schutz des Bedieners bei.
Durch die lange, tief angelenkte Deichsel befindet sich der Bediener
stets in einem grofRen Abstand zum Fahrzeug. Schleichfahrttaster,
SafetySpeed und die Linde Load Control Maststeuerung sorgen fur
optimale Sicherheit beim Lasthandling - selbst bei Manévrieren auf
engem Raum.

Leistungsfahigkeit

Mit einer Tragfahigkeit von 2000 kg im Doppelstockbetrieb kdnnen
zwei Paletten gleichzeitig transportiert werden. Die innovativen
Stutzrader gewahrleisten den optimalen Mix aus Stabilitat und
Traktion. Die Linde Load Control Maststeuerung ermaglicht prazises

und vollproportionales Heben und Senken - fir miheloses Arbeiten.

Komfort
Samtliche Bedienelemente konnen sowohl mit der linken als auch
mit der rechten Hand betdtigt werden. Der Schleichfahrttaster

ermaglicht Mandvrieren bei senkrechter Deichselposition selbst
auf engstem Raum.

Zuverlassigkeit

Die robuste Konstruktion des Fahrzeugs sowie die bewahrten
Komponenten garantieren einen zuverlassigen Betrieb und eine
lange Lebensdauer. Die Batterieabdeckung und das robuste Chas-
sis sind aulRerordentlich stabil und widerstandsfahig. Der Mast und
Gund der Gabeltrager sind aus hochwertigem Walzstahl gefertigt -
fur ein sicheres Lasthandling.

Service

Der wartungsfreie Drehstrommotor reduziert die Servicekosten
uber die komplette Lebensdauer.. Die Betriebsparameter konnen
individuell je nach Kundenanforderung eingestellt werden. Mit Hilfe
der CAN-Bus Struktur kdnnen samtliche Fahrzeugdaten ausgelesen
werden.



TECHNISCHE DATEN

(gemaR vDI 2198)

1.1 Hersteller (Kurzzeichen) LINDE
1.2 Typzeichen des Herstellers _
E) 1.3 Antrieb Elektro
'5 1.4 Bedienung Geh-Lenkung
e 15 Tragfahigkeit/ Last Q (1) 1,0
E’ 1.6 Lastschwerpunkt ¢ (mm) 600
1.8 Lastabstand x (mm) 949
1.9 Radstand y (mm) 1653
g 2.1 Eigengewicht (kq) 1181
§ 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten (kg) 1276 /1884
3 2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten (kg) 889/292
o 3.1 Bereifung R+P/P
> 3.2 ReifengroRe, vorn 230 x 90
E 3.3 Reifengrole, hinten 85 x 85 (Tandem 85 x 60)
i 3.4 Zusatzrader (Abmessungen) 2 X125 x 60
E 3.5 Rader, Anzahl vorn/hinten (x= angetrieben) IX+1/2+1x1/4
8 3.6 Spurweite, vorne b,, (mm) 502
3.7 Spurweite, hinten b, (mm) 380
4.2 Hohe Hubgerust eingefahren h, (mm) 1465 (2024S)
4.3 Freihub h, (mm) 150 (2024S)
4.4 Hub h, (mm) 2024 (20245)
4.5 Hohe Hubgerust ausgefahren h, (mm) 2544 (20245)
4.6 Initialhub h, (mm) 125
- 4.9 Hohe Deichsel in Fahrstellung min./max. h,, (mm) 855/1220
X 415 Hohe gesenkt h,, (mm) 86
§ 419 Gesamtlange |, (mm) 2129
& 4.20 Lange einschlieRlich Gabelrtcken |, (mm) 979
% 4.21 Gesamtbreite b,/b, (mm) 720
] 4.22 GabelzinkenmaRe DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 50x180x1150
5 4.24 Gabeltragerbreite b, (mm) 710
4.25 GabelauBenabstand b, (mm) 540/560
4.26 Breite zwischen Radarmen/Ladeflachen b, (mm) 210/230
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m, (mm) 20
4.341 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer A, (mm) 2745
4.34.2 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer A, (mm) 2870
4.35 Wenderadius W (mm) 2070
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 6,0/6,0
= 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,050/0,061
% 5.2 Hubgeschwindigkeit Haupthub (m/s) 0,14/0,22
a 5.3 Senkgeschwindigkeit Initialhub (m/s) 0,102/0,082
S 5.3 Senkgeschwindigkeit Haupthub (m/s) 0,488/0,197
% 5.8 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last (0kg, 1000kg, 2000kg) 0kg/1000kg/2000kg
- 5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last (s) 7,6/6,7
5.10 Betriebsbremse elektromagnetisch
= 6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min (kw) 1,5
g 6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% (kw) 2,2
§ 6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,nein 3PZs SL
v 6.4 Batteriespannung / Nennkapazitat K5 (V)/(Ah) 24/375
‘E’ 6.5 Batteriegewicht (+/- 5%) (kg) 290
< 6.6 Energieverbrauch bei Umschlagleistung (kwh/h) 0,483
‘é: 8.1 Ausfuhrung des Fahrantriebs LAC
3 10.7 Schallpegel, Fahrerohr LpAZ (Fahrerplatz) (dB(A) 62
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Hubmast 1574S 1724S 2024S 2424S 1574D 1724D 20240 24240 2136T
h, 1240 1315 1465 1665 1240 1315 1465 1665 1165
h, 1315 1390 1540 1740 / / / / /
hZ 150 150 150 150 720 795 945 1145 645
h, 1574 1724 2024 2424 1574 1724 2024 2424 2136
h4 2094 2244 2544 2944 2094 2244 2544 2944 2662

Weitere Maste auf Anfrage. S = Standard, D = Duplex, T = Triplex
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SERIENAUSSATTUNG/SONDERAUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG

Extrem schmales Chassis mit einer Breite von 720 mm

SONDERAUSSTATTUNG

Hydraulische Statzrollen

Lange, tief angelenkte Deichsel

Linde Load Control: Proportionales Senken und Heben

Antriebsrader: Vollgummi, Vollgummi profiliert, Polyurethan nicht
kreidend oder wet grip

Servounterstitzte Lenkung mit einstellbarem Lenkwiderstand

Automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt

Lastrader: Tandem Polyurethan oder Einfach/Tandem Polyurethan,
abschmierbar

1,5 kw Drehstrommotor (wartungsfrei)

Alternative Gabelabmessungen

3 PzS Batterie, vertikaler Wechsel

Lastschutzgitter (h = 1000 mm)

Lastproportional wirkende elektromagnetische Notbremse

Reduzierte Geschwindigkeit bei niedrigen Gabelzinken

Schliisselschalter oder PIN-Code

Hubendabschaltung Uber Sensor

GroRzigig gestaltete Ablagefacher (je nach Batteriegrof3e)

Soft Landing des Gabeltragers

CAN-Bus Technologie

BUgel fir Anbauelemente

Multifunktionsfarbdisplay, Betriebsstundenzahler, Wartungsanzeige,

Batterieentladeanzeiger und interner Fehlercodeanzeige

Halterung fur Datenterminal inkl. 24 V Spannungsversorgung

Klemmbrett DIN A4

Antriebsrad aus Polyurethan

Halterung fir Scanner

Einfach - Lastrollen aus Polyurethan

Eingebautes Ladegerat

Mastdurchgreifschutz aus Drahtgitter oder Polycarbonat

3 PzS Batterie, seitlicher Wechsel

Kalteschutz: -10°C

4 PzS Batterie, seitlicher Wechsel

Mobiler Batteriewagen oder Wechselstand

Kuhlhausausfuhrung: -35° C

Arbeitsscheinwerfer LED

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

Linde Connected Solutions (Connect:):

ac: access control (PIN oder RFID Chip)
an: usage analysis und dt: crash detection

Datentransfer Online

Datentransfer WIFI

Bluetooth USB Stick

Li-lonen Technologie

Passend fur 3 PzS Batterieraum: 4.5 kwh und 9 kwh (205 Ah und 410 Ah)

24V Li-lonen Ladegerét:

Ladezeiten 1h 30min (4,5 kwh) und 2h 40min (9,0 kwh)




PRODUKTINFORMATIONEN

Hubsystem

— Linde Load Control fir eine feinfuhlige
Maststeuerung

— Sanftes Absenken der Gabeln
(Soft Landing)

— Initialhub unabhangig vom Haupthub
bedienbar

— Max. Hubhohe von bis zu 2424 mm

— Max. Tragfahigkeit im Doppelstock-
betrieb: 1000 kg auf Haupthub und
1000 kg auf den Radarmen

Handling

— Extrem schmale Chassisbreite
b1=720 mm

— Kompaktes und robustes Chassis fur
einfaches Lasthandling in beengten
Umgebungen

— Schleichfahrttaster fur langsames
Manovrieren in beengten Bereichen
bei senkrechter Deichsel

—Lrzlte

Arbeitsplatz

— Multifunktions-Farbdisplay mit ein-
facher Menufuhrung

— Fahrzeugzugang ber Schlisselschalter
oder PIN-Code

— Ablagefdcher fur Arbeitshandschuhe,
Schreibutensilien etc.

— Leicht zuganglicher Not-Aus-Schalter

Bremssystem
— Automatisches Bremsen: Bei Loslassen

des Fahrschalters, bei Anderung der
Fahrtrichtung, durch Bewegen der
Deichsel in die untere oder obere
Endlage

— Sanftes Abbremsen fir sicheres Fahren
— Kein Zuruckrollen an Steigungen

Linde Deichsel

— Lange, tief angelenkte Deichsel:
GroRer Sicherheitsabstand zwischen
Bediener und Chassis

— Ergonomisch angeordnete Bedien-
elemente fur einfaches, effizientes
Arbeiten

— Bedienung mit der linken oder der
rechten Hand moglich

— Hande des Bedieners sind jederzeit
geschitzt

Anderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben kénnen Optionen
enthalten und sind fur die Ausfuhrung unverbindlich. Alle MaBangaben unterliegen den wblichen Toleranzen.
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Bedienung

— SafetySpeed: Automatische
Anpassung der Fahrgeschwindigkeit
je nach Deichselposition

— Endlagenwiderstand der Deichsel
verhindert unbeabsichtigtes,
abruptes Abbremsen

— Sanfte Ruckstelldampfung der
Deichsel verhindert Beschadigungen
an der Motorabdeckung

Drehstromantrieb

— Kompakter, effizienter und wartungs-
freier 1,5 kW Drehstrommotor

— Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km / h
(einstellbar)

— Innovative Stutzrader fir maximale
Traktion und Stabilitat bei harten
Einsatzen, wie der LKW-Be- und
Entladung

Batterien und Ladegerate

— 24V Batterien von 345 Ah
(3 PzS) bis 500 Ah (4 PzS)
— Li-lonen Batterien mit 4,5 kWh
(205 Ah) und 9,0 kWh (410 Ah)
— Optional: Eingebautes Ladegerat
— Optional: Seitlicher Batteriewechsel



